WYBRANY MODEL

MOIR TRC W TRIAC

CZARNY RAL 9005 BARWA SWIATLA
2700 KCRIz 95

INDEX WAGA
15.5110.A76.002 1,10 kg P
ZRODLO SWIATLA SCIEMNIANIE /weo -2
LED 6.4 W RC TRIAC } “lo
P STRUMIEN - |
535 LM 042
ZASILANIE KAT SWIECENIA
230V 50 Hz 15 - 40°

NIEZBEDNE AKCESORIA
Szynoprzewdd 3F

Seria Moi R TRC

NP
DO SZYNY 3F DO POBRANIA : TR
Moi R TRC to reflektory o delikatnej, nienarzucajacej sie formie z wysokiej jakosci, Instrukcja montazu Moi R TRC
zintegrowanym zrédtem $wiatta LED. Przeznaczone do montazu w szynoprzewodzie. ]
O$wietla wnetrze naturalnym $wiattem, a dzieki specjalnej soczewce mozna regulowac 3D Moi RTRC
ich kat swiecenia miedzy 157 a 40°. Pliki fotometryczne Moi R TRC

Deklaracja CE Moi R SP3

Warunki i ograniczenia gwarancji

Krétki przewodnik po szynoprzewodach

Oswietlenie podstawowe, uzupetniajace, punktowe.
Swietnie sprawdza sie w lokalach uzytkowych
takich jak kluby, galerie, hotele, ale takze jako
oséwietlenie biura i domu.
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https://cdn.chors.pl/upload/docs/Chors_Moi_R_TRC_Manual.pdf
https://cdn.chors.pl/upload/docs/Moi_R_SP3.zip
https://cdn.chors.pl/upload/docs/Moi-R-TRC-WHITE.zip
https://cdn.chors.pl/upload/docs/chors_CE_Moi_R_SP3_pl.pdf
https://cdn.chors.pl/upload/docs/WARUNKI_GWARANCJI.pdf
https://cdn.chors.pl/upload/docs/652e9b5aeaa94.pdf

